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1. Allgemein

1.1 Anwendungsbereich

Dieser Leitfaden gilt fir die Planung von Geratestor- und zerstorsicheren sowie
datenstorsicheren elektrischen Verteiler- und Steuerschrénken. Dieser Leitfaden
berlcksichtigt den Einfluf3 von technischen und atmospharischen Stérungen (Blitz,
Burst, ESD usw.), periodische Frequenzen aus Wechselwirkungen von Baugrup-
pen sowie Ein- und Ausschwingvorgangen von transienten Belastungen.

1.2 Zweck

Dieser Leitfaden hat den Zweck, eine storsichere Schaltschrankinstallation aus
CE-gekennzeichneten und dadurch EMV-gepriiften Geraten zu einem System in
der Planung zu integrieren, flir das eine innere und aulere EMV vermutet werden
kann.

EMV relevante Betrachtung bzgl. EMVG

Anlagen, die erst am Betriebsort zusammengesetzt werden, bedlirfen keiner Bescheinigung
einer zustdndigen Stelle, keiner Baumusterbescheinigung, Konformitétserkldrung und keiner
CE-Kennzeichnung.

Eine Anlage ist eine Zusammenschaltung von Apparaten, Systemen und Bauteilen zu einem
bestimmten Zweck an einem gegebenen Ort.

Dies betrifft auch Zulieferteile fiir die Industrie, Handwerk und sonstige EMV-fachkundige
Betriebe.

Voraussetzung: Es handelt sich um nicht selbsténdig betreibbare Geréte, die nicht allgemein
erhéltlich sind.

Daraus folgt, dal® aus Sicht des EMV Gesetzes eine CE Kennzeichnung nicht erforderlich
ist. Weitere Richtlinien die eine CE Kennzeichnung erfordern, sind zu berilicksichtigen (z.B.
Niederspannungsrichtlinie).
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1.3 Normenverweis

DIN EN 50081-1 VDE 0839 Teil 82-1:03.1993
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Fachgrundnorm
Stéraussendung — Teil 1: Wohnbereich;

Deutsche Fassung EN 50081-1:1993

DIN EN 50082-1 VDE 0839 Teil 82-1: 11.1997
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Fachgrundnorm
Storfestigkeit — Teil 1: Wohnbereich;

Deutsche Fassung EN 50082-1:1997

DIN EN 50081-2 VDE 0839 Teil 81-2: 03.1994
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)-Fachgrundnorm
Stéraussendung-Teil 2: Industriebereich

Deutsche Fassung EN 50081-2:1993

DIN EN 55011 VDE 0875 Teil 11: 1997

Grenzwerte und MeRverfahren fiir Funkstérungen von industriellen,

wissenschaftlichen und medizinischen Hochfrequenzgeraten ISM-Geraten)
(IEC-CISPR 11:1990 modifiziert + A1:1996 modifiziert + A2:1996 + Corrigendum:1996)
Deutsche Fassung EN 55011:1991 + A1:1997 + A2:1996

DIN EN 55011 VDE 0875 Teil 11: 2000

industrielle, wissenschaftliche und medizinische Hochfrequenzgerate

(ISM-Gerate) — Funkstérungen — Grenzwerte und MeRverfahren (IEC/CISPR 11:1997 + A1:1999 madifiziert)
Deutsche Fassung EN 55011:1998 + A1:1999

DIN EN 60439 Teil1 VDE 0660 Teil 500
Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen — Teil 1:

Typgeprifte und partiell typgeprifte Kombinationen (IEC 60439-1:1999)
Deutsche Fassung EN 60439-1:1999

DIN EN 61000-3-2 VDE 0838 Teil 2: 1998

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 3: Grenzwerte -

Hauptabschnitt 2: Grenzwerte fiir Oberschwingungsstrome (Gerate-

Eingangsstrom [ 16A je Leiter) (IEC 61000-3-2: 1995 + A1: 1997 + A2: 1998)
Deutsche Fassung EN 61000-3-2: 1995 + Corrigendum: 1997 + A1:1998 + A2: 1998

DIN EN 61000-3-3 VDE 0838 Teil 3: 1996

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 3: Grenzwerte —

Hauptabschnitt 3: Grenzwerte fiir Spannungsschwankungen und Flicker

In Niederspannungsnetzen fiir Gerate mit einem Eingangsstrom [ 16 A (IEC 61000-3-3: 1994)
Deutsche Fassung EN 61000-3-3: 1995

DIN EN 61000-6-2 VDE 0839 Teil 6-2: 2000

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 6-2: Fachgrundnormen -
Storfestigkeit Industriebereich (IEC 61000-6-2: 1999)

Deutsche Fassung EN 61000-6-2: 1999

DIN EN 60335 VDE 0160
Ausrustung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln

VDE 0100 Teil 443
Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V, Schutzma®nahmen: Schutz gegen
Uberspannungen infolge atmospharischer Einflisse

26. BIMSchV Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung tber
elektromagnetische Felder vom 16. Dezember 1996

Leitfaden zur Anwendung der Richtlinie 73/23/EWG
Leitfaden zur Anwendung der Richtlinie 89/336/EWG

Hinweis:

Im Einzelfall zutreffende Produktnormen fiir eingesetzte Komponenten beachten.

4.
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Il EMV Struktur
1. EMV-Analyse
Elektronische Gerate kénnen trotz der Einhaltung von normativen Stéraussen-
dungs- und Stoérfestigkeitsgrenzwerten (fir Fernfeld) EM Unvertraglichkeiten im
Schaltschrank aufweisen.
Bei sicherheitsrelevanten Funktionen ist die EMV-Analyse auch auf mdgliche
Gefahrenpotentiale zu tberprufen.
Elektronische Gerate und die dazugehdrigen informationstechnischen Netzwerke,
die EM Unvertraglichkeiten aufweisen, sind in unterschiedliche EMV-relevante
Bereiche zusammenzufassen. Die notwendigen MalRnahmen zur Stérvermeidung
sind im Planungsstadium zu definieren.
Storquelle Storsenke
z. B. z. B.
- Funktelefone - Prozessrechner
- Schaltnetzteile S - Funkempfangs-
- Ziindanlagen Kopplung von StorgroRen anlagen
- Frequenzumrichter - Steuerungen
- Blitzeinschlag . - Umrichter
. B - Galvanisch ..
- Schweil3gerate - Induktiv - Messgerate
- Kapazitiv

Abb.1

- Elektromagnetisch
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1.1 Frequenz- und Pegelbetrachtung

Fir die eingesetzten Gerate sind die Nutzfrequenzen zu betrachten. Das Frequenz-
schema soll aufzeigen, in welchen Frequenzbereichen Beeinflussung méglich ist.

Der relevante Frequenzschutzbereich der Gerate untereinander ist aus dem Fre-
quenzschema ersichtlich. Fiir diesen zu entkoppelten Frequenzbereich sind Entkopp-
lungsempfehlungen von raumlicher Trennung Uber Schirmung bis zu Filtereinsatz zu
Uberlegen.

Zweckmalligerweise sind die eingesetzten Komponenten mit Angabe von Nutzfre-
quenz und Pegeln in einer EMV-Liste zusammen zu stellen und die notwendige Ent-
kopplungsanforderung darin festzulegen.

%~ Frequenzbereich bis 10 MHz raumliche Trennung
%~ Frequenzbereich tiber 10 MHz rdumliche Trennung + Schirmung
¥~ Frequenzbereich lber 1 GHz EMV-geschirmte Gehause

Je nach HoOhe der Frequenzen ist ein geeignetes Schirmmaterial zu wahlen.
Im unteren Frequenzbereich (< 150 kHz) Uberwiegt der Einflul der magnetischen
Leitfahigkeit (z. B. Eisen), daruber die elektrische Leitfahigkeit (z. B. Aluminium, Kup-

fer).
EMV-Liste
Pos. Gerat Nutz- Stor- Storaus- EMV- Schnittstelle Uber- EMV-
frequenz | festigkeit | sendungs- MaRBnahme tragungs- MaBnahmen
pegel frequenz
1 SPS | ... MHz + - Nach Monta- Dig. E/O DC Verdrillt
ge-anleitung
Analog E/O DC Einfach
geschirmt
Profibus 77? Doppelt
geschirmt
ASI-Bus ?? Doppelt
geschirmt
Stromversorgung | DC Einfach
geschirmt
2 Frequenz- | ..... MHz + + Nach Monta- Stromversorgung | 50 Hz Einfach
umrichter ge-anleitung geschirmt
Stromversorgung | 0 — 50 Hz Einfach
geschirmt
Motorleitung 30 -50 Hz Einfach
geschirmt
Busleitung 7?? Doppelt
geschirmt
3 Netztrafo - - 0 Leistungs- 50 Hz
verbindung
4 Luftsch. - - 0 Leistungs- 50 Hz
verbindung
Steuerleitung 50 Hz
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1.2

Beeinflussungsmatrix

% Verwendete Baugruppen sind in Bereiche einzuteilen;

Zweckmalligerweise ist aus der EMV-Liste entsprechend 1.1 eine EMV-Zonenliste
durch Umgruppierung der Komponenten nach EM-Vertraglichkeit zu erstellen.
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Netzteile (1 {1 10 ol
Frequenzumrichter | | ' O O O |
Schalter, ind. Lasten (1! O | O 0
Kompensationsanlagen ({001 |1 10
Abb.2
! gekennzeichnete Kombinationen in getrennte Bereiche
0 EMV-vertraglich in gleicher Zone |:| irrelevant
EMV-Zonenliste
Zone Pos. Gerat Nutz-fre{ EMV- Schir- Kabel- Schnitt- Ubertra- EMV- Ziel Schirm- | Leitungs- | Schirm-
quenz MaR- mungs- | einfiih- stelle gungs- MaR- art art anbin-
nahme art rungen frequenz nahmen dung
1 3 Netztrafo 0 Leistungs- | 50 Hz
verbindg.
4 Luftsch. 0 Leistungs- | 50 Hz
verbin-
dung
0 Steuer- 50 Hz
leitung
2 2 Frequenz- | ... MHz | Nach Stromver- | 50 Hz Einfach
umrichter Montage- sorgung geschirmt
anleitung Stromver- | 0—-50 Hz | Einfach
sorgung geschirmt
Motor- 30-50 Einfach
leitung Hz geschirmt
Busleitung | ??? Doppelt
geschirmt
3 1 SPS ...MHz | Nach Dig. E/O DC Verdrillt
Montage-
anleitung
Analog DC Einfach
E/O geschirmt
Profibus 7? Doppelt
geschirmt
ASI-Bus 7? Doppelt
geschirmt
Stromver- | DC Einfach
sorgung geschirmt

-7-
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1.3 Versorgendes Netz

& Wenn mdoglich, Auswahl des versorgenden Netzes beeinflussen

EMV-Verhalten

Der PE-Leiter bildet nicht mehr die einzige Bezugsmasse fur die Anlage.

- Es sind Uberspannungsableiter vorzusehen (Verteilung (iber Freileitungen).

TT Gut

- Dieser Netztyp erfordert entsprechende MaRnahmen fur Gerate mit hohem
Fehlerstrompotential, die in abgangsseitiger Richtung hinter den Differenz-
stromschutzgeraten liegen

FluR von Storstrémen lGber Masse.

TN-C Schlecht Aussendung von elektromagnetischer Stérstrahlung durch den PE-Leiter.
Nicht empfehlenswert, wenn in der Anlage Gerate mit hohem Oberschwin-
gungsanteil betrieben werden.

- Dieser Netztyp erfordert entsprechende Malinahmen fiir Gerate mit hohem
Fehlerstrompotential, die in abgangsseitiger Richtung hinter den Differenz-
stromschutzgeraten liegen.

TN-S Sehr gut

- Hohe Fehlerstréme im PE-Leiter (durch induzierte Stérungen).

- nur eine Erdung

Kein Einsatz von Filtern fur asymmetrische Stérstrome mdglich.

- Erfordert u.U. zur Begrenzung der Kabellangen und Fehlerstrome die Auftei-
IT Schlecht lung der Anlage.

- Netztyp TN im Falle eines Zweitfehlers.

Abb.3
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Abb.4

Abb.5

Planung EMV Bereiche/Zonen im Schaltschrank

Die Anordnung der Komponenten im Schaltschrank hat wesentlichen EinfluR auf
die ungestorte Anlagen- oder Maschinenfunktion. Um elektromagnetische Beein-
flussungen wirksam auszuschlie3en, ist es zweckmaRig, eine Aufteilung in Berei-
che/Zonen unterschiedlichen Leistungs- und Stérniveaus vorzunehmen. Des
Weiteren ist es sinnvoll wie unter Punkt 1.2 siehe Abb.2 die zum Einsatz kom-
menden Baugruppen (ber eine Beeinflussungsmatrix hinsichtlich der EMV-

Vertraglichkeit zu bewerten. (Stérquelle/Stérsenke)

Steuersignald

() Steuerung

Feldbusse

Steuersignale

Koppel- |Leistungs~
technik |elekfronik

T 1

Akforsignale

AkFortk

Strom-
versorgung

Sensorik

Zusétzlich zum EMV-Verhalten auch Uberspannungsschutz, s. Seite 19,

berlcksichtigen.

auBen
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EMV SchutzmaBnahmen im Schaltschrank

1. raumliche Trennung/Anordnung

& Bereichstrennung im Aufbauplan definieren
O Montageanleitung der Geratehersteller beachten
SPS etc Montageplatte
Is K:
=
|
(]
i]
) b
o0 0000
|l Ausgangsrelais
o Erdunasschiene
ﬁ (Bei Bedarf separate
SPS Zugentlastungsschiene
verwenden)
= Kabelisolierung
entfernen
‘ Min. 16 mm?
Ausglew(r:skabel )
Steuerleitungen Alle Kabel an einer
_ 7 - Plattenseite montieren
Min. 200mm /
_zwischen
Steuerleitungen
Motorkabeln und
Netzkabeln Motorkabeln
L1
[2 L 2
L3
PH o— - -
Min. 16 mm?
N—————1 Motor
:1
PE: min. 16 mm?
Abb. 6

-10 -
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2, Gehauseschirmung
21 Gehause

Ziel der optimalen HF-Schirmung ist die moglichst schlitzfreie leitende Verbin-
dung aller GehduseauRenflachen untereinander zur Ableitung hochfrequenter
Storstrome, erzeugt durch auftreffende elektromagnetische Felder.

Grund-Schirmwirkung

Dampfung von elektromagnetischen Feldern erfolgt durch jedes Stahlblech-
Gehause, die allerdings in hohen Frequenzbereichen oft den Anforderungen nicht
genugt.

&~ Eine Potentialausgleichsverbindung an abnehmbaren oder zu 6ffnenden
Teilen ist vorzusehen

Mittlere Schirmdampfung
Durch kostenglnstige Malinahmen

& Zusatzlich mehrfach leitende Verbindungen aller Geh&useteile untereinander
installieren (siehe Abb.7).

Hohe Schirmdampfung

Im Frequenzbereich bis 1 GHz.

& EMV gerechte Konstruktion und Bestlickung eines Gehauses

Abb.7

Verbesserung der Schirmwirkung durch optimalen Potentialausgleich

-11 -
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2.2

2.21

Weitere SchaltschrankschirmmaRBnahmen

&~ |eitende Dichtung zwischen Gehause
und abnehmbaren Verkleidungsteilen S

&~ geschirmte Sichtfenster so klein wie \
moglich (s. untenstehende Abschéatzung)_|

&~ Klimatisierungsoffnungen mit ™
HF-Gitter (Draht-oder Wabengitter)
(s. untenstehende Abschatzung)

&~ Potentialausgleich Uber geeignete
Schienen \
@~ Netzfilter/Uberspannungsschutz ] =
an der Eintrittstelle gro3flachi
kontaktiert ° ° ™
&~ Einflihrung ungeschirmte Signalleitungen
Uber leitend mit der Gehauseeintrittstelle
verbundene Filterdurchfiihrungen
&~ geschirmte Leitungen tber EMV
Verschraubungen

%~ eventuell Gehause im Gehause
(Abschottung)

@ maximale Offnungen in Abhangigkeit von
Frequenz und Materialdicke

Abb. 8

Abschiatzung von Schirmdampfungswerten fiir Offnungen in
geschlossenen Gehausen

Einsatzbedingung fir die relativ einfachen Naherungsformeln:

Storfrequenzen der eingebauten Komponenten sollen im Frequenzbereich unter-
halb 10 % der vom Bohrungsdurchmesser D = 2r, bestimmten Grenzfrequenz lie-
gen.

30 x 10°
f< 3,42 xr, (Hz)

Der Abstand der eingebauten elektronischen Komponenten von den Léchern auf
der Lochachse soll grof3er sein als:

a> 30xr, (mm)

Offnung

Schirmdampfung bei Einzelbohrung: < ¢ Schirmwand
L (dB) ! A

s
N
M
N

asg ¥ asy~31,9x 21

Lochachse

-12 -
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Schirmdampfung bei Lochrasterflache:

Haufig werden Wande von Gerategehausen zur Warmeabfuhr teilweise oder
ganz mit Lochreihen versehen.

Die Schirmdampfung héngt wesentlich vom Perforationsgrad ab, der die Summe
aller Lochquerschnitte zur perforierten Flache in Beziehung setzt.

dsg ~ dgH ~ (31 ,9 X 2Lr -20 |Og n)

n= nur fir eine begrenzte Anzahl von Bohrungen.
Bei gleicher Summe der Offnungsquerschnitte in einer bestimmten
Flache ergibt sich eine Erhéhung der Schirmdampfung durch mehrere
Bohrungen mit kleineren Durchmessern.

Aa=~101g 2? (dB)

Schirmdé@mpfung fiir Maschendrahtflachen:

Wird das Lochfeld lber die gesamte Struktur ausgedehnt, so erhalt man ein Mo-
dell fir einen Maschendrahtschirm. Die Formel gilt unter der Voraussetzung, dass
die Drahte an ihren Kreuzungspunkten durch L6t- oder Schweildverbindungen
kontaktiert sind.

Die Formel gilt nur fir: ﬂ
= relativ kleine Flachenn<100 _d 4 (
= dicke Drahtdurchmesser lo 2%

= engmaschig

Verhéltnis Draht zu Offnung

(o]
- J -

_>_<_

- 20 logn)

asg ~ asy ~ (31,9 x s q

bei engmaschigen diinnen Maschennetzen ist die Dampfung abhangig von Mate-
rial und Frequenz (ermittelbar nach VG 95376 Teil 4)

ase = Schirmdampfung elektrisches Feld

asy = Schirmdampfung magnetisches Feld

ro = Lochdurchmesser

a= Abstand von Schirmwand auf Lochachse
n= Anzahl der Bohrungen bzw. Maschen
d= Drahtdurchmesser

Wabenkamine:

Ausschnitte aus Wabenkaminen fiir unterschiedliche Frequenzen

-13 -
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2.3

31

Gerateschirmung

Die Gerate sollten so geschirmt sein, dal} sie den nationalen, sowie den europai-
schen Normen entsprechen. Soweit die Gerate CE-Kennzeichnungspflichtig sind,
sollten sie gekennzeichnet sein.

& Gute Kontaktierungsmdglichkeit zum Anschluf® an eine Potentialaus-
gleichsschiene

& Metallisch blanke Kontaktflache, welche beim Verschrauben mit der lei-
tenden Montageplatte oder Unterkonstruktion eine Kontaktierung her
stellt.

Leitungsschirmung

Kabel und Leitungen treten in Wechselbeziehungen zu ihrer Umgebung, d.h. sie
erzeugen aufgrund der Ubertragenen Nutz- und Storleistungen elektrische, mag-
netische und elektromagnetische Felder. Sie entnehmen Nutz- und Stérfeldern
Leistungen, die sich in den Ubertragungskreisen stérend auswirken kénnen.

Die Schirmung dient der Reduzierung der gestrahlten Stérenergie (Beeinflussung
benachbarter Anlagen) sowie auch der Storfestigkeit eines Gerates selbst (Stor-
festigkeit gegeniiber Beeinflussungen von aufden).

Leitungen zwischen Baugruppen und zwischen unterschiedlichen EMV Bereichen
sind nach Herstellerangaben eventuell geschirmt zu verlegen und der Schirm ist
ordnungsgemal aufzulegen.

Klassifizierung leitungsgebundener Signale

& Klassifizierung der Signale nach Stérvermdgen und Storfestigkeit:

Klasse

Storbe- | Empfind- | Beispiel: Ubertragene Signale bzw.
haftet lich angeschlossene Gerate

1

Empfindlich

- Kleinleistungsgerate mit Analogausgang,
++ Messwandler, usw. Mel3kreise
(Sonden, Messwanler, usw.)

2

findlich

Wenig emp- + - Kleinleistungsgerate mit Digitalausgang

- Steuerstromkreise fur Widerstandslasten
- digitale Kleinleistungstechnik (Bus, usw.)

Messwandler usw)
- Gleichstromnetze fir kleine Leistungen

3

Geringfligig +
stérbehaftet

- Steuerstromkreise fur induktive Lasten
(Relais, Schiitze, Spulen, Wechselrichter,
usw.) mit entsprechendem Schutz

- Wechselstromnetzteile

- Hauptstromversorgung von Geraten mit
hoher Leistungsaufnahme

4

Storbehaftet - Leistungselektronik (Frequenzumrichter)

- Schweillautomaten

++ - Laststromkreise im allgemeinen

- Schaltreglernetzteile, usw.

Abb.9
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3.2 Auswahl der Kabel und Leitungstypen
Empfohlene Kabel- und Leitungstypen in Abhédngigkeit von der Klasse des
gefiihrten Signals
Geschirm-
Verdrillte . Geschirmt :
Klas- s . . tes Hybrid-
se EMV-Verhalten Eindréhtig | Zweidraht- Gii?tr:;rr]mte (Folien- kagel
leitung 9 schirmung) (Folien- und
Geflechtschirmung)
1 Empfindlich - + + 0 o)
2 Wenig empfindlich + + + 0 o}
3 Gering storbehaftet + + + (o] o
4 Storbehaftet - - - + +
Nicht empfeh- + Empfehlenswert o Wenig empfehlenswert
lenswert Kosten vertretbar relativ hohe Kosten
Abb.10
Empfohlene Kabel- und Leitungstypen in Abhéngigkeit der Entkopplung
Gestrahlt Kopplung
oS5 Uber- Schért
o T hen charre- .
Typ € S| NF: HF>5 — Asymmetr. | Symmetr. | SPrecnen, Anwendungsgebiet
33 HF<5MHz kapazitive/ | grad
= % 0-50Hz 30MHz Spannung | Spannung induktive
-4 o Kopplung
Durch- Unempfindliche
eindrahtig schnitt- | ZUMeden” | yongeinatt | Schiecht | Schiecht | Schiecht Gerdte, nur i nie-
lich stellend derfrequente Anwen-
dungen
Zweidréhtig Ec“r:ﬁn Zufrieden- | o
parallel lich stellend 9
Geringfu- Biuroumgebung
Zweidrahtig Gut bis Zufrieden- gig stérbe- | Industrieumgebung
verdrillt gut 100 kHz Stellend Schlecht Gut Schlecht haftete Ge- | mit geringem Ver-
rate schmutzungsgrad
Bliroumgebung
oy Gering- Industrieumgebung
Z\A\’/eelrddrfillrll“g Gut Gut Durch- Gut Ausge- Gut fugig mit geringem Ver-
eschirmt schnittlich zeichnet industrielle | schmutzungsgrad
9 . Stérungen | gefilhrte Signale <10
5 MHz
= Gering-
2 fligig .
§ industrielle mg%séi:i:?ge\?gzg
Schirmung mit | o E;r:ﬁ::t'_ Zufrieden- mangelhaft Durch- (Sézr;dn_gen schmutzungsgrad
Al-Folie -% lich stellend 9 schnittlich funksen- LAN-Vernetzung
X der EDV-Geréte in Biro-
Leuchstoff- umgebung
réhren)
Klassische industri
Ausge- Ausge- Klassische | elle Umgebung, EDV-,
Geflecht ; ) gut gut industrielle | MeR- und Regeltech-
zeichnet | zeichnet Stérungen | nik LAN-Vernetzung
Motorsteuerung, usw
. Ausge- | Ausge- Ausge- Industrielle . .
Doppelschirm zeichnet | zeichnet zeichnet gut Stérungen Signalleitungen
Starke
Folien + Ausde- Ausge- Ausde- industrielle | Hochempfindliche
Geflecht- zeic?met zeic%net zeic?met gut Stérungen | Gerate in stark ge-
schirmung (Schwer- stoérten Umgebungen
industrie)
Abb.11
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3.3 AnschluB des Schirms
& Schirmungen nach Herstellerangaben der Gerate ein- bzw. beidseitig
oder mehrfach auflegen.
3.4 Schirmunterbrechungen
& Schirmunterbrechungen z.B. bei Klemmen, Schaltern, Schiitzen usw.
mussen maoglichst niederimpedant und gro3flachig Gberbriickt werden.
3.5 GroRe Querschnitte verwenden
& Erd- und Massekabel mit groRen Querschnitten, besser noch mit Masse-
litzen oder feindrahtigem Kabel herstellen.
3.6 Motorzuleitung getrennt verlegen
& Der Abstand Motorleitung zu Signalleitung sollte > 20cm sein. Netz- und
Motorleitung nicht parallel verlegen.
3.7 Bei Bedarf Doppelschirm

Signalleitungen kénnen mit Doppelschirm und verdrillt eingesetzt werden.

Die Dampfung steigt von etwa 30dB bei Einfachschirmung auf 60dB bei
Doppelschirmung und auf ca.75dB bei zusatzlichem Verdrillen.

-16 -
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4. Erdung
4.1 Erdungspunkt
& Eindeutiger zentraler Erdungspunkt ist zu definieren. Dies wird Ublicher-
weise eine Erdungsschiene sein.
&

Montageplatten zur besseren hochfrequenten Verbindung nicht lackiert.

N

metallisch—blanke

Montageplatte lackiertes Blech

langer PE— Le\'t}/

7‘{ \\\
- o 7 AN

||/ \

Abb.12 Montageplatte als Potentialausgleichsflache:
Alle Komponenten mit leitendem Gehause kdnnen grof3flachig leitend befestigt werden.

4.2 Erdungsverbindungen

& Alle Metallteile erden

& Erdungsverbindungen: mind. Querschnitt 16mm?. Dies gilt auch fir be-

wegliche Teile wie Turen.

-17 -
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4.3 Sicherung des Erdpotentials zwischen Baugruppen mit stark

unterschiedlichem Storpotential

Besteht beispielsweise zwischen einem Frequenzumrichter und einer SPS (etc.)
ein unterschiedliches Erdpotential, so kdnnen elektrische Ausgleichsstréme

auftreten, die das gesamte System stdren kénnen.

& Anbringen eines Ausgleichskabels, parallel zum Steuerkabel. Kabelquer-
schnitt mindestens 16 mm?2.
& Werden Relais, Schiitze und induktive oder kapazitive Lasten geschaltet,

so sind die schaltenden Relais oder Schiitze mit Entstérgliedern zu ver-

sehen.

Wechselstrombetriebene induktive Lasten

O

Varistor RC-Glied

Gleichstrombetriebene induktive Lasten

O- O
\
Ll v L L
\/
Freilaufdiode Freilaufdiode und Varistor
Zenerdiode

- 18-
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Uberspannungsschutz

UberspannungsschutzmaBnahmen sind im Zusammenhang mit EMV-
Malinahmen zu planen und zu realisieren.

Zusatzlich zu Schirmungs- und FilterungsmaRnahmen zur Erreichung der
Elektromagnetischen Vertraglichkeit, ist fir den Uberspannungsschutz ein Grob-
und Feinspannungsschutz zur Reduzierung von transienten Impulsen, verursacht
z.B. durch Blitzeinwirkung, vorzusehen.

Hier sei angemerkt, daR die EMV-Zonen mit den Uberspannungskategorien, die
den Betrachtungen und Festlegungen zur elektrischen Sicherheit zugrunde lie-
gen, weitgehend korrespondieren (siehe Tabelle).

EMV-Zone Kategorie

EMV-Zone A | an Stromkreise, fur die bereits Mallnahmen zur Begrenzung der transienten (vo-

Uberspannungskategorie I:
Betriebsmittel der Uberspannungskategorie | sind Betriebsmittel zum Anschlufl

ribergehenden) Uberspannungen auf ein geeignetes, niedrige Niveau getroffen
wurden.

EMV-Zone B | Betriebsmittel der Uberspannungskategorie Il sind Betriebsmittel, die an die feste

Uberspannungskategorie II:

elektrische Anlage eines Gebaudes angeschlossen werden.

EMV-Zone C | festen Anlage sind, und andere Betriebsmittel, fir die eine héhere Anforderung

Uberspannungskategorie lll:
Betriebsmittel der Uberspannungskategorie |1l sind Betriebsmittel, die Teil der

(héher als fiir die Uberspannungskategorie I1) beziiglich der Verfiigbarkeit erwar-
tet wird.

Uberspannungskategorie IV:

Betriebsmittel der Uberspannungskategorie IV sind fiir die Anwendung am oder in
der Nahe des Speisepunkts der Anlage vorgesehen, d.h. in Stromfluf3richtung
betrachtet vor dem Hauptverteilungsschrank.

Anmerkung:

Den Uberspannungskategorien | bis IV sind BemessungsstoRspannungen zuge-
ordnet. Sie kdnnen z.Z. der Tabelle 44B (neu) im Entwurf DIN VDE 0100 Teil 443
A2/02.93 entnommen werden.

Erlauterung zur Uberspannungskategorie I:

Die Schutzmalinahmen dirfen in dem Betriebsmittel vorgenommen werden. In diesem Fall muf} der
Hersteller eine ensprechende Information zur Verfliigung stellen. Beispiele sind geschutzte elektro-
nische Stromkreise in elektronischen Betriebsmitteln.

Erlauterung zur Uberspannungskategorie Il:
Beispiele fur solche Betriebsmittel sind Haushaltsgerate, tragbare Werkzeuge und ahnliche
Verbrauchsgerate/-mittel.

Erlauterung zur Uberspannungskategorie lll:

Beispiele fiir solche Betriebsmittel sind Schaltanlagen, Verteilungstafeln (einschlieRlich der einge-
bauten Gerate), Leistungsschalter, Kabel- und Leitungsanlagen (einschlieRlich Kabel und Leitun-

gen, Stromschienen, Verbindungsdosen und —kasten, Schalter, Steckdosen) in der festen Anlage;
ferner: Betriebsmittel fur industrielle Anwendung und einige andere Betriebsmittel, z.B. stationare

Motoren mit einem dauernden Anschluf3 an die feste Anlage.
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6. Filtereinsatz

Filtermalnahmen dienen einerseits dem Schutz der Gerate vor hochfrequenten

leitungsgebundenen Storgroflen (Storfestigkeit) sowie andererseits der Reduzie-
rung der hochfrequenten StérgréRen eines Gerates, die Uber das Netzkabel aus-
gesendet werden und auf ein vorgeschriebenes bzw. gesetzliches Mal} begrenzt

werden sollen (Stéraussendung).

6.1 Montage am Gerat

O Filter moglichst dicht am Gerat montieren. Bei Abstanden >30cm sind

geschirmte Leitungen zu verwenden.

6.2 Erdung des Filters

& Filter auf der Netz- und Gerateseite mit dem Erdleiter verbinden.
Zusatzlich sollte das Filter auf der Montageplatte flachig montiert werden
und auf gut leitende Verbindung von dem Filtergehause zur Masse

geachtet werden.

6.3 Ableitstrome

& Um gefahrliche Spannungen zu vermeiden, sind Filter vor dem

Einschalten zu erden.

& Filter haben Ableitstrome. Diese kénnen im Fehlerfall (Phasenausfall,

Schieflast) erheblich groRer als die Nennwerte werden.

Bei Ableitstromen > 3,5 mA muf} nach VDE 0160 bzw. EN 60335

entweder:
e Der Schutzleiter > 10mm? sein,

e Der Schutzleiter auf Unterbrechung Uberwacht werden,
e Ein zweiter Schutzleiter zusatzlich verlegt werden.

Da es sich bei den Ableitstromen um hochfrequente StérgrofRen handelt, missen
die Erdungsmalnahmen niederohmig, gro¥flachig und auf kirzestem Weg vom

Filter zum Erdpotential hergestellt werden.
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7. Verkabelung
71 Leitungsverlegung

&

Stérbehaftete bzw. stérempfindliche Leitungen mit mdglichst grofiem
raumlichen Abstand verlegen.

Storfestigkeit erhoht sich, wenn die Leitungen dicht an Massepotential

verlegt werden. Es empfiehlt sich eine Verlegung daher in Ecken und auf
dem Massepotential.

Reservekabel auf mindestens einer Seite erden.

Lange Leitungen kiirzen oder an stérunempfindlichen Stellen verlegen.
Es kdnnen sonst zusatzliche Koppelstellen entstehen.

Bei sehr groRen Leiterquerschnitten kdnnen anstelle von geschirmten
Kabeln auch geschirmte Einzeladern verlegt werden.

Leiter oder Kabel, die Signale verschiedener Klassen (siehe 3.2) fiihren,
mussen sich im rechten Winkel kreuzen, insbesondere, wenn es sich um
empfindliche (Klasse 1-2) und storbehaftete Signale (Klasse 3-4) handelt.

®

o
e

&

[
X
x

> 20cm

Klasse 2

Abb.13
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7.2

Schirmanbindung

&

Wird eine Mehrfachauflegung von Schirmen empfohlen, so kénnen bei
weitlaufigen Anlagen Potentialausgleichsstrome flieRen.

Kommt es durch Potentialausgleichsstrome zu Stérungen, so sind die
weiteren Masseverbindungen Uiber Koppelkapazitaten (Kondensatoren)
vorzunehmen. Damit ist eine hochfrequente Anbindung zur Stérableitung
mdglich, ohne die 50-Hz Komponente zu Ubertragen.

Schirme durfen nicht zur Stromfiihrung verwendet werden. Damit darf ein
Schirm nicht gleichzeitig die Funktion eines N- oder PE- Leiters iber
nehmen.

Schirme grof¥flachig auflegen. Dies kann mittels Erdungsschellen;
-klemmen oder —verschraubungen geschehen.

Keine Verlangerung des Schirmes zum Erdungspunkt hin durch einen
Draht (Pigtail); die Schirmwirkung wird dadurch um bis zu 90% verringert.

Eine Verbesserung der Schirmwirkung kann durch Verlegung in Metall
kanalen oder Metallrohren erreicht werden. Die Verwendung von Kabeln
mit 2-fach Schirmung oder durch erhéhten Bedeckungsgrad (>80%) des
Schirmes erhéht die Schirmwirkung.

IV. Peripherieanbindung

Die Masseverbindung zu weiteren Schaltschréanken, Anlagenteilen und
dezentralen Geraten ist mit mdglichst grofiem Querschnitt, mind. 16 mm?,
niederimpedant herzustellen.

Schirme durfen dabei nicht den Ausgleich von Spannungsdifferenzen
Ubernehmen. Ausgleichsstrome mussen Uber Verlegung zusatzlicher
Masseleitungen gefiihrt werden.

Sind Ausgleichsstréme auf Schirmen vorhanden, so kann in diesen
Fallen der Schirm evitl. einseitig aufgelegt, bzw. die zweite Seite Uber
einen Kondensator geerdet werden.

Sind Ausgleichsstrome auf Signalleitungen vorhanden, kénnen zur
Trennung Optokoppler verwendet werden.

Leitungen fir empfindliche Signallbertragung sind mit groRem Quer-
schnitt zu wahlen, diese sind stérunempfindlicher.

Analoge Signalubertragungen kdnnen gegen hochfrequente Storeinflisse
mit Kondensatoren entstort werden. Die Signalverarbeitungs-
geschwindigkeit darf durch Uberhdhte Kapazitaten nicht unzulassig
beeintrachtigt werden.

Digitale SignalUbertragungen und Bus-Leitungen kénnen mit Ferritkernen
oder frequenzabgestimmten Filtern entstort werden.

Unbenutzte Leitungen sind einseitig im Schaltschrank zu erden.

Bewahrt haben sich Signalkabel mit einzeln abgeschirmten Aderpaaren,

deren Schirme einseitig aufgelegt sind und die auf’erdem Uber einen
Aulenschirm verfligen, der beidseitig aufgelegt wird
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& Buskommunikationen und serielle Schnittstellen kénnen mit Lichtwellen
leitersystemen, insbesondere Uber grofl3e Entfernungen, EMV-sicher
aufgebaut werden.
& Der Abstand zwischen Energie- und Signalleitungen ist so grof3 wie
mdglich zu wahlen, mind. jedoch 20 cm. Dabei gilt, je langer die parallele
Verlegung, umso grofRer der Abstand. Ist dieser Abstand nicht
einzuhalten, sind zusatzliche Schirmungsmafinahmen vorzusehen.
& Stromfiihrende Kabel so nah wie moglich am Bezugspotential verlegen
& Vermeidung groRer Leiterschleifen
Leitungsfuhrung bei Maschinen und Anlagen:
+
Kabel
Schrank 1 Masseverbindung | scpeank 2 Schrank 1 Schrank 2
O / N\
Bezugspotential Bezugspotential
Schaltschrank ScN!tschrank 1 /
Maschine Aine
1 2
14 E <A
jr— L 2 —
Abb.14
Mef3gerdt 1 Mef3gerdt

1 Stromversorgung
2 Daten-/Steuerverbindung

-23 -




Ausgabe 2001

I +EMV gerechter Schaltschrankaufbau* Version 1
-EMV’*!.
:,_? Leitfaden AK 01.01
V. Prufablaufplan

Die Einhaltung der EMV-relevanten Punkte sind zu priifen und das Prifergebnis ist zu

dokumentieren.

Die Prifungen haben mit den Checklisten Planung und Ausflihrung nach untenstehendem

Prifablaufplan zu erfolgen.

Planungsbeginn

Auswahl der Baugruppen und Bau-
teile nach EMV Verhalten (CE-
Kennzeichnung)

Einteilung in EMV Bereiche im Auf-
bauplan

Erstellung EMV- und
EMV-Zonenliste

Definition rdumliche Kabel- und
Leitungsfiihrung im Aufbauplan

Definition Kabelschirme in Kabelliste

h

Definition Schirmanbindung im
Schaltplan

Definition Erdungskonzept im Aufbau-
plan

F N

Definition Filter

;S

Definition Uberspannungsschutz

'

Check EMV

in Planung

| bestanden

Begleitdokumentation zusammen-
stellen

v

Nicht bestanden

Fertigung

Check EMV
Ausfiihrung

bestanden

Auslieferung

Nicht bestanden

Die Checklisten im Anhang von diesem Leitfaden enthalten eine Protokollierung der grund-

legenden Priifschritte.
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An der Erstellung des Leitfadens wirkten mit:
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Dorner, Helmut: Danfoss Antriebs- und Regeltechnik GmbH

Hess, Herbert: Hawa Programmgehduse und Komponenten GmbH&Co.KG
Hovestadt, Winfried: KEB Antriebstechnik GmbH & Co. KG

Just, Karsten: Striebel & John GmbH & Co. KG

Herr Lohrey: Rittal Werke

Herr Meyer: Lohmeier Schaltschranksysteme GmbH & Co. KG

Schmitz, Josef: Elnic GmbH

Walfort, Johannes: Berufsbildungsstatte Ahaus

Wiesner, Frank: Bosch Rexroth AG

Unterstiitzung leisteten:

Micromatic Gesellschaft fiir Steuerelektronik mbH

Literaturhinweise:

Danfoss Antriebs- und Regeltechnik GmbH;
EMV-Installationsmassnahmen fiir Frequenzumrichter

EMC-Journal; Ausgabe (2/2000);
Elektromagnetische Vertraglichkeit

Groupe Schneider, Telemechanique;
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Hansgeorg Meyer, vde-Verlag;
Elektromagnetische Vertraglichkeit von Automatisierungssystemen

KEB Antriebstechnik GmbH & Co. KG;
Combivert

Rittal-Werke;
EMV-gerechter Schaltschrankbau, Praxis-Tips zur Montage

Schneider Electric;
Altivar 58 Telemechanique, (Bedienungsanleitung: Frequenzumrichter fiir Drehstrom-
Asynchronmotoren)

VDE-Verlag;

VDE-Schriftenreihe Band 66: EMV nach VDE 0100

EMV fir elektrische Anlagen von Gebauden: Erdung und Potentialausgleich, auch nach

EN 50310, TN-, TT- und IT-Systeme, Vermeiden von Induktionsschleifen, Schirmung, lokale
Netze, 3. vollstandig Uberarbeitete Auflage
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EMV-Liste
Pos. Gerat Nutz- Stor- Storaus- EMV-Malinahme Schnittstelle Uber- EMV-MalBnahmen
frequenz | festigkeit sendungs- tragungs-
pegel frequenz
1 SPS ... MHz + - Nach Montageanleitung | Dig. E/O DC Verdrillt
Analog E/O DC Einfach geschirmt
Profibus Doppelt geschirmt
ASI-Bus Doppelt geschirmt
Stromversorgung |DC Einfach geschirmt
2 Frequenz-  |..... MHz + Nach Montageanleitung | Stromversorgung |50 Hz Einfach geschirmt
umrichter Stromversorgung |0 —50 Hz |Einfach geschirmt
Motorleitung Einfach geschirmt
Busleitung Doppelt geschirmt
3 Netztrafo - 0 Leistungs- 50 Hz
verbindung
4 Luftsch. - 0 Leitungs- 50 Hz
verbindung
Steuerleitung 50 Hz
Date: Dokument-Titel: EMV-Liste Prafer. Datum:
Name: Vorlage Dokument-Nr. Version Datei Seriennummer
Dept.: 1




EMV-Zonenliste

All rights reserved.

Alle Rechte vorbehalten.

. MEMVT
2l LOHMEIER i
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EMV-Zonenliste
Zone |Pos.| Gerat Nutz- EMV- Schir- Kabel- | Schnitt- | Ubertra- | EMV- Ziel Schirm- | Leitungs- | Schirm-
frequenz Malf3- mungs- | einfih- stelle gungs- Malf3- art art anbin-
nahme art rungen frequenz | nahmen dung
1 3 Netztrafo 0 Leistungs- | 50 Hz
verbindg.
4 Luftsch. 0 Leistungs- | 50 Hz
verbin-
dung
0 Steuer- 50 Hz
leitung
2 2 Frequenz- | ... MHz Nach Stromver- |50 Hz Einfach
umrichter Montage- sorgung geschirmt
anleitung Stromver- |0—-50 Hz |Einfach
sorgung geschirmt
Motor- 30 — 50 Hz | Einfach
leitung geschirmt
Busleitung | ??? Doppelt
geschirmt
3 1 SPS .. MHz Nach Dig. EIO |DC Verdrillt
Mont.-Anl.
Analog DC Einfach
E/O geschirmt
Profibus | ??? Doppelt
geschirmt
ASI-Bus | ??? Doppelt
geschirmt
Stromver- |DC Einfach
sorgung geschirmt
Date: Dokument-Titel: EMV-Zonenliste Prifer. Datum:
Name: Vorlage Dokument-Nr. Version Datei Seriennummer
Dept.: 1




Diese Mustervorlage kann entsprechend den projektbezogenen Gegebenheiten
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Auftraggeber

Principal

Auftragnehmer
Contractor

Projekt
Project

Gerit
Appliance

Sach-Nr.
Supply-No.

Name
Name

Abteilung
Department

Unterschrift
Signature

Datum
Date

Projektleiter
Project Manager

Technische Uberpriifung
Technical Verification

Qualitatsmanagement
Quality Management

Date: Dokument-Titel:

Checkliste EMV Schaltschrankaufbau Planung Priifer.

Datum:

Name: Vorlage

Dept.:

Dokument-Nr. Version

1

Datei

Seriennummer
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SCHALTSCHRANK-
SYSTEME

Alle Rechte vorbehalten.

Anderungsnachweis

Ausgabe vom geanderte Seiten Grund der Anderung
Erstausgabe
Referenzdokumente
Nummer Name des Dokuments Ausgabe / Datum
1 z. B. Schalt- und Aufbaupléne sowie

Montageanleitungen
2
X
Anlagen
Nummer Name des Dokuments Ausgabe / Datum
1 EMV-Listen
2 EMV-Zonen-Listen
3 z. B. Datenblatter Komponenten
4
Date: Dokument-Titel: Checkliste EMV Schaltschrankaufbau Planung Prifer. Datum:
Name: Vorlage Dokument-Nr. Version Datei Seriennummer
Dept.: 1
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Grundlagen

Kurzbeschreibung

z. B. Kurzbeschreibung der Anlage und der EMV-MalRnahmen

Anzuwendende Norm

Norm

Kurzbeschreibung

Ausgabe / Datum

DIN EN 50081-1 VDE 0839 Teil 82-1:03.1993

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Fachgrundnorm
Storaussendung — Teil 1: Wohnbereich;
Deutsche Fassung EN 50081-1:1993

03.1993

DIN EN 50082-1 VDE 0839 Teil 82-1: 11.1997 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Fachgrundnorm 11.1997
Storfestigkeit — Teil 1: Wohnbereich;
Deutsche Fassung EN 50082-1:1997
DIN EN 50081-2 VDE 0839 Teil 81-2: 03.1994 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)-Fachgrundnorm 03.1994
Storaussendung-Teil 2: Industriebereich
Deutsche Fassung EN 50081-2:1993
DIN EN 50082-2
Leitfaden zur Anwendung der Richtlinie 73/23/EWG 2?7?
Leitfaden zur Anwendung der Richtlinie 89/336/EWG
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Abkiirzungsverzeichnis
Abkiirzung Bedeutung
Dok. Dokument
Lt. Laut
X) In Spalte Istzustand
N Fur dieses Projekt nicht zutreffend
i0 Istzustand entsprechend Soll-Forderung
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XX) In Spalte Tolerierung
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SCHALTSCHRANK- .
SYSTEME
Inhaitsverzeichnis
A | EMV-STRUKTUR.......cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iieieieieieeeieeeeeseeesteesssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesesesesesessssseeeeeeeseeseeesseessssesseeeseesesesosesesesseesssesssnsnsnsnsnsnenensnasnnsnnnes 8
A.1 YA Y £ PP PPPP 8
A11 FREQUENZ= UND PEGELBETRACHTUNG ....oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e e e oo oo oo oo oo e e e oo oo ettt ettt etetetetststssssstetesststesetsssseseesssseteesessessessesssessssesesseses e s e e e s e e e s e e e e e s e e e e e e e e e e e e e e e e s e e e e eeeesssessssss 8
A1 2 BEEINFLUSSUNGSMATRIX .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitteteeeteteteeseestesesessesseesessseeeseeesesssesseeseseseseeeseeeseeeeeeeeeseeeeeeessseeeeeeseeeeeeeeeeeseeeeeseseeeeesesasasseeesssseseeseseseeeeseseseeeeeeeeeeeeaseseeeeeseeeees 9
AL INETZVERSORGUNG ..iiiiiiiiiiiiiiiiii i it iiieeeeeee ittt eeesttteteeeeetstesstststsessstsestetsestsestsesessssstssstsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssisisisisieieiere: 9
A.2 PLANUNG EMV-BEREICHE/-ZONEN IM SCHALTSCHRANK ....0etetttteieesaannneereeuauasasannnsereerssasssannnseeterssaassannsserstaaaassaannssenetesaasaannnsereeesaasaaannnsereetasannnsseeesasasaannnseeeesaaas 10
A.2.1  EINTEILUNG EMV-BEREICHE / ZONEN ......ccccciiiiuutttieeieeeeeeeteeeeeeeeee e ettt et e e e e e e ettt ettt e eeseeannteeeeeeaeeeeeaantsseeeeaaeeeannsteeeeeaeeea s s eeeeaeaeasannsteeeesaeeesaannsseseeesesesasnnsenneen 10
B | EMV-SCHUTZMARNAHMEN IM SCHALTSCHRANIK ...........coootiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeneeeeenennennnnnnnnnnnnnsmsnsmsssssssssssssssssssseeeenensnsnensnsnsnsnsnsnsnsnsnnnnnnnsnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 10
B.1  RAUMLICHE TRENNUNG .......ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnennnnnnnsnnnnnnnsnnssnsssnsnsssnsnsmssssssnssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsssnsssnsnsnsnsnsnnnsnsnnnnnsnnnnsnsnnsnnnnsnsnsnnnnnnnnnnnns 10
= e g N W 2 =N L8N 1 e Y L PP PPPPPPPPRt 10
B.2  GEHAUSESCHIRMUNG .........cceeeueeeeeeeeeeeennneeennnnnnnnnensnnnsnsnsnsnnnsnsnsnsssnsssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnsnsssnsssnsnsnsnsnsnnnnnsnnnnnsnnnnnnsnsnnnnnsnsnsnnnnnnnnnnnns 11
B 2.1 SCHIRMUNGSART ...tttitiiiiiiiitsteeeeeeeeetaaauseeeeeeeeeesaasesesseeesees e asssseeeeeeeeesaasss s e e seeeeeeeannssssseeeeeseeannnssseeeeeseessssseeesssannnstssseseesessnnssssseesessssnnnssseseesssessnnnsssessesssessnnnsssenes 11
B.2.2 _WEITERE SCHALTSCHRANKSCHIRMMABNAHMEN BEI GESCHIRMTEN GEHAUSEN ... .o 12
B.2.3  (GERATESCHIRMUNG .....eeeeteetueeeseseseseesssesssessessssssssssessssssssssssssssss s s s s s s s s s s 5ot s s s 5555555558555 8 5555555555555 5 5555555855588 s s e s s s s s s s s s s s s sssssssssssnsssnsssnnnsnses 14
B.3  LEITUNGSSCHIRMUNG......cccceezememmseensemsennnnnsnnnnnnnsnsnsnsnnnsnsnsnsnnnnssnsssnsnsnsnsnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 14
B.3.1  KILASSIFIZIERUNG LEITUNGSGEBUNDENER SIGNALE L. .00 iiiiiiitittittttttttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ee e e e eeeeeeeeeeeeaeeaeeeeeeeeeees 14
B.3.2  AUSWAHL DER KABEL UND LEITUNGSTYPEN..........eeeeutseesseeeeeeeeeeeeeeseeesesseesesesesssssessssssssssssssessssssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssessssesssessssssseesseeesenes 15
B.3.3  ANSCHLUSS DES KABELSCHIRMS......eeeeeeeteeeseeeseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnnnes 16
B.3.4  SCHIRMUNTERBRECHUNGEN ....ceiiiiiiiiiieetssisssstsiiis s ssesss st i s s e sss et s s it essesse et ieissssssssee s st e essssss s s s e e s oo eassssss s s s e e e et sssseeee et e s s s e s e e e e e et ss s s s e e s et sssesseesissnnssnseeis 16
B.3.5 _ SCHIRMANBINDUNGS QUE RS CHN T T 16
B.3.6  MOTORZULEITUNGEN . 16
B.3.7 KABEL MIT DOPPELSCHIRM 17
18

B3 UBERSRANNUNGSSCHUTZIATEGORENINDENEMY ZoNahtooo 19
B.6 19
B.6.1 FILTERMONTAGE AM SCOHALTSCHRANK ..t iiiteeeeett ittt st ettt s s e e s et s s st e et eettts s e e ettt et s s s e et tetesssee et teteesssee et eees s s s e es et eeesssses e eeteesssee s teeessseeeteenees 19
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SCHALTSCHRANK- ;
SYSTEME

B.6.2 = S = = o 10N TS POORSRR 20
B.6.3 A BLEITSTROME ...ttt e eeieteettiee et e e et ettt aaeeeeeeeeaatt it eeeeeeseetaaa aaesssssssannsaasesssstannssaaesssssssanssaeesssssssansaaaseaeaesssssanasnsaaesssssssannsaeesesssstannssaessesssannnssaeessssssannseeeeesennsnnnn 20
B.7  VERKABELUNG .....ccettttcuussusseersrnnnnsssssssersssnssssssssessssnssssssssessssnsssssssssssssnnnssssssssssssnnssssssssssssssnsssssssssssssssssnssssssssessssnsssssssssssssnsssssssssesssnnnsssssssessssnnnsssssesssssnnnsssssssssnnnnn 21
B.7.1 LEITUNGSVERLEGUNG ...otutuuieeeiieitttieieeeeetettttaaeeeesseetaataaaessessssaan aaeaesssstann aaessessasannsaaesssssssanssasasssasssannnaaaeeessessssannsaesssssssannsaeesesssstannnsseeesssssnnnnseeeeeeessnnnnnens 21
B.7.2  SCHIRMANBINDUNG ....eettiutttteetuteeeesauteeaesaueeeeesaneseaesansseeesansseeesansseeasansseeeeaasseeaesssseeesansseeesansseeesansseeesansseesnssseaeaasseeaesmsseeeesansseeesansseeesnsseeeaansseeaeansseeeeannsaneeannneens 22
C  PERIPHERIEANBINDUNG........cciiiiiiiiiiiimtie s sssesssssms s e e sssaa s s sms s e e e s e s s e s e s mmeeeeeeeaas e smmeseeeEeaasaneeeEesaa s amEEeeeeeeaasammEeeeseeansssssmmnsnsssssnsssannesenseesanssannnnnanssssnnsnsn 25
C.1.1 DIE MASSEVERBINDUNG ZU WEITEREN SCHALTSCHRANKEN, ANLAGETEILEN UND DEZENTRALEN GERATEN.......ciiiiiiiititeeeeeeeeeeeetee e e e e e e e eeste e e e e e e s eesaanneeeeeeeessannnees 25
C.1.2  ZUSATZLICHE MASSELEITUNGEN ......cettuuuieieeeteeetstaeseeeeeeestuaaaeeaeeeessaasaaeeeseeaasaanseeeesesstannsneaesesssasansseeeseessssnnseeaeessssarsssnnssseesseessanansseeseeesntannseeeeesenssannnseeesennrnns 25
C.1.3  AUSGLEICHSSTROME AUF SCHIRMEN MIT ZWEISEITIGER SCHIRMANBINDUNG ......uuuuiieeeieietutusseeeeesesstaseeeeessessasaeeeeseestasseeeeeesstannaeeeeserstanaaseeeseessanasseeeeersnnsnnns 25
C.1.4 __ VVERHINDERUNG VON ALISGI FICHSSTROMEN ALIE SIGNAI | EITUNGEN 25
C.1.5 LEITUNGEN EUR EMPEINDLICHE SIGNALUBERTRAGUNG 25
C.1.8 ANALQGE SIGNALIRERTRAGHINGEN 208
C.1.ZL DicITALE SIGNAITIRERTRAGUNGEN LIND BUSIEITUNGEN 268
C.1.8 LUNBENUOTZTE | EITUNGEN 26
C.1.9 QPTIMIERIUNG SIGNALKABE] 26
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SCHALTSCHRANK- e
SYSTEME
Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
A EMV-Struktur
A1 EMV-Analyse
A1 Frequenz- und Pegelbetrachtung
A.1.101 Kategorisierung der eingesetzten Sichtpriifung Nutzfrequenz durch
Komponenten nach Nutzfrequenzen Dokumentation Datenblatter nachgewiesen
in EMV-Gerateliste
dokumentiert
A.1.102 R_éumliche Trennung fir Komponenten Sichtpriifung Raumliche Trennung in EMV-
bis 10 MHz Nutzfrequenz Dokumentation Gerateliste festgelegt
A.1.103 Raumliche Trennung und Schirmung fur Sichtpriifung Raumliche Trennung in EMV-
Komponenten Dokumentation Geréateliste festgelegt
Uber 10 MHz Nutzfrequenz
Schirmungsart in EMV-
Geréateliste festgelegt
A1.104 EMV-geschirmtes Gehause fir Sichtpriifung EMV-geschirmtes Gehause
Komponenten Dokumentation vorgesehen
Uber 1 GHz Nutzfrequenz
Schirmungsart in EMV-
Gerételiste festgelegt
Date: Dokument-Titel: Checkliste EMV Schaltschrankaufbau Planung Priifer. Datum:
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SCHALTSCHRANK- —
TEME
Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
A1.2 Beeinflussungsmatrix
A.1.201 Baugruppen in vorgegebene Bereiche Sichtpriifung EMV- Baugruppen aus EMV-
Zonenliste Gerételiste in EMV-Bereiche/ -
Zonen eingeteilt
in EMV-Zonenliste
dokumentiert
Vergleich mit Abb. 2 aus
Leitfaden
A.1.3 Netzversorgung
A.1.301 Auswahl versorgendes Netz Plausibler Vergleich mit Auswahl des versorgenden
Geratedokumentation Netzes
geeignet flr eingesetzte
Geréate
Vergleich mit Abb. 3 aus
Leitfaden
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SCHALTSCHRANK- S~
TEME
Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
A.2 Planung EMV-Bereiche/-Zonen im
Schaltschrank
A.2.1 Einteilung EMV-Bereiche / Zonen Sichtpriifung EMV-Zonen und raumliche
Dokumentation Anordnung der Komponenten
festgelegt
im Aufbauplan dokumentiert
B EMV-SchutzmaBnahmen im Schaltschrank
B.1 Raumliche Trennung
B.1.1 Trennungsmafinahmen
B.1.101 Bereichstrennung im Aufbauplan Sichtpriifung Bereichstrennung im Aufbau-
Dokumentation und Klemmenplan definiert
Vergleich mit Abb. 4 bis 6
aus Leitfaden
beachten Dokumentation Gerétehersteller bei
Konstruktion beachtet
Vergleich mit Abb. 4 bis 6
aus Leitfaden
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SCHALTSCHRANK- S~
SYSTEME
Priif- Priifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
B.2 Gehauseschirmung
B.2.1 Schirmungsart
B.2.101 Anwendung Grundschirmwirkung Sichtpriifung Potentialausgleichsverbindung
Konstruktions- und an abnehmbaren oder zu
Bestellunterlagen offnenden Teilen vorgesehen
Gehause
Vergleich mit Abb. 7 aus
Leitfaden
B.2.102  Zusatzliche Malinahmen mittlere Sichtpriifung Mehrfach leitende Verbindung
Schirmdampfung bei Konstruktions- und aller Gehéauseteile
Nutzfrequenzen uber 10 MHz Bestellunterlagen untereinander vorgesehen
Gehause
Vergleich mit Abb. 7 aus
Leitfaden
B.2.103 Hohe Schirmdampfung bei Sichtpriifung EMV-gerechte Konstruktion
Nutzfrequenzen bis 1 GHz Konstruktions- und und Bestlickung des
Bestellunterlagen Gehauses vorgesehen
Gehause
Vergleich mit Abb. 8 aus
Leitfaden
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SCHALTSCHRANK- S~
SYSTEME
Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
B.2.2 Weitere Schaltschrankschirmmafinahmen
bei geschirmten Gehausen
B.2.201 leitende Dichtung zwischen Geh&use und Sichtpriifung Leitende Dichtung zwischen
abnehmbaren Verkleidungsteilen Konstruktionsunterlagen | Gehause und abnehmbaren
Verkleidungsteilen
vorgesehen

B.2.202 Grofe geschirmte Sichtfenster Sichtprifung geschirmte Sichtfenster so

Konstruktionsunterlagen klein wie moglich

Vergleich mit

Berechnungsgrundlagen

aus Leitfaden, Abs. 2.2.1
B.2.203 Klimatisierungsoffnungen mit HF-Gitter Sichtpriifung Klimatisierungsoffnungen mit

Konstruktionsunterlagen HF-Gitter vorgesehen

Vergleich mit

Berechnungsgrundlagen

aus Leitfaden, Abs. 2.2.1
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SCHALTSCHRANK- S~
TEME
Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
B.2.204 Potentialausgleich Sichtpriifung Potentialausgleich tber
Konstruktionsunterlagen geeignete Schienen
B.2.205 Igintrittsstelle far NetZfilter / Sichtpriifung GroRflachiger Kontakt der
Uberspannungsschutz Konstruktionsunterlagen | NetZfilter /
Uberspannungsschutz
vorgesehen
B.2.206 Einflhrung ungeschirmter Signalleitungen | sjchtpriifung Einfiinrung ungeschirmter
Konstruktionsunterlagen Signalleitungen uber leitend
mit der Gehauseeintrittsstelle
verbundene
Filterdurchfiihrungen
vorgesehen
B.2.207 EinfGhrung geschirmte Leitungen Sichtpriifung EMV-Verschraubungen fiir
Konstruktionsunterlagen geschirmten Leitungen flr
metallische Gehause
vorgesehen.
Konstruktionsunterlagen vorgesehen
Abschottung vorgesehen
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Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
B.2.3 Gerateschirmung
B.2.301 CE-Kennzeichnung der Einbaugerate Uberpriifung der Alle Gerate mit CE-
Bestellunterlagen Kennzeichnung
Gerate mit CE-Qualifikation
entsprechend
Einsatzbedingung
B.2.302 Kontaktierungsmaoglichkeit Sichtpriifung Gute
Potentialausgleich der Gerate Konstruktionsunterlagen Kontaktierungsmaglichkeit
vorgesehen
B.2.303 Kontaktflache der Gerate auf Montageplatte | Sichtpriifung Metallisch blanke
Konstruktionsunterlagen Kontaktflache und somit
Kontaktierung vorgesehen
B.3 Leitungsschirmung
B.3.1 Klassifizierung leitungsgebundener Signale
B.3.101 Klassifizierung der Signale nach Sichtpriifung EMV-Zonen- | Signale nach Stérvermégen
Stérvermnogen  und Storfestigkeit Liste und Stérfestigkeit klassifiziert
Vergleich mit Abb. 9 aus
Leitfaden
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SCHALTSCHRANK- -
SYSTEME
Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
B.3.2 Auswahl der Kabel und Leitungstypen
B.3.201 Auswahl nach der Klasse des gefiihrten Sichtpriifung Kabel und Leitungen nach
Signals EMV-Zonenliste Erfordernis definiert.
Vergleich mit Abb. 10 aus
Leitfaden
B.3.202 Auswahl in Abhangigkeit der notwendigen | sichtpriifung Kabel und Leitungen nach
Entkopplung EMV-Zonenliste Erfordernis definiert.
Vergleich mit Abb. 11 aus
Leitfaden
Date: Dokument-Titel: Checkliste EMV Schaltschrankaufbau Planung Priifer. Datum:
Name: Vorlage Dokument-Nr. Version Datei Seriennummer
Dept.: 1

Seite 15 von 28




All rights reserved.

Alle Rechte vorbehalten.

P
/ \
. / \
Checkliste EMV-gerechter Schaltschrankaufbau Planung pEmMvTll
——3
SCHALTSCHRANK- e
TEME
Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
B.3.3 Anschluss des Kabelschirms
B.3.301 Schirmanbindungspunkte Sichtpriifung Schirmungsanbindung nach
Konstruktionsunterlagen Herstellerangaben ein- bzw.
zweiseitig vorgesehen
B.3.4 Schirmunterbrechungen
B.3.401 Uberbriickung von Schirmunterbrechungen, Sichtpriifung Uberbriickung maglichst
z. B. bei Klemmen, Schaltern, Schiitzen, Konstruktionsunterlagen | niederimpedant und
usw. grofRflachig
B.3.5 Schirmanbindungsquerschnitte
B.3.501 Erd- und Massekabel Sichtpriifung Erd- und Massekabel mit
Konstruktionsunterlagen grolRen Querschnitten bzw.
mit Masselitzen /
feindrahtigem Kabel
vorgesehen
B.3.6 Motorzuleitungen
B.3.601 Abstand Motorleitung zu Signalleitung Sichtpriifung Abstand Motorleitung zu
Konstruktionsunterlagen Signalleitung > 20 cm.
Netz- und Motorleitung nicht
parallel verlegt vorgesehen
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SCHALTSCHRANK- e
SYSTEME
Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
B.3.7 Kabel mit Doppelschirm
B.3.701 Signalleitungen mit Doppelschirm Sichtpriifung Signalleitungenn mit
Konstruktionsunterlagen Doppelschirm mit
notwendigem Innenaufbau
vorgesehen.
Zusatzliches Verdrillen der
Doppeladern
Date: Dokument-Titel: Checkliste EMV Schaltschrankaufbau Planung Prifer. Datum:
Name: Vorlage Dokument-Nr. Version Datei Seriennummer
Dept.: 1
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SCHALTSCHRANK-
SYSTEME
Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
B.4 Erdung
B.4.1 Erdungspunkt
B.4.101 Zentraler Erdungspunkt Sichtpriifung Erdungspunkt eindeutig
Konstruktionsunterlagen definiert
B.4.102 Montageplatten Sichtpriifung Montageplatten unlackiert
Konstruktionsunterlagen vorgesehen
B.4.2 Erdungsverbindungen
B.4.201 Metallteile Sichtpriifung alle Metallteile geerdet
Konstruktionsunterlagen vorgesehen
B.4.202 Erdungsverbindungen Sichtpriifung Querschnitt von
Konstruktionsunterlagen Erdungsverbindungen:
mind. 16 mm?
B.4.3 Sicherung des Erdpotentials zwischen
Baugruppen mit stark unterschiedlichem
Storpotential
B.4.301 Potentialausgleichskabels Sichtpriifung Ausgleichskabel, parallel zum
Konstruktionsunterlagen Steuerkabel mit
Kabelquerschnitt mind.
16 mm? vorgesehen
Date: Dokument-Titel: Checkliste EMV Schaltschrankaufbau Planung Priifer. Datum:
Name: Vorlage Dokument-Nr. Version Datei Seriennummer
Dept.: 1
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SCHALTSCHRANK-
SYSTEME
Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
B.4.302 Entstorglieder Sichtpriifung Schaltende Relais bzw.
Konstruktionsunterlagen Schuitze und induktive oder
kapazitive Lasten mit
Entstorgliedern vorgesehen
B.5 Uberspannungsschutz
B.5.1 Uberspannungsschutzkategorien in den Sichtpriifung Uberspannungsschutz-
EMV-Zonen EMV-Zonenliste mafRnahmen in EMV-
Zonenliste definiert
Sichtpriifung Uberspannungs-
Konstruktionsunterlagen schutzkategorien in
Konstruktionsunterlagen und
fur Peripherieanbindung im
Schaltplan angegeben.
Vergleich mit Tabelle
Absatz 5 aus Leitfaden
B.6 Filtereinsatz
B.6.1 Filtermontage am Schaltschrank
B.6.101 Filter Montageort Sichtpriifung Filter werden maoglichst dicht
Konstruktionsunterlagen am Gerat montiert
Bei Abstand > 30 cm zur
Eintrittsstelle sind geschirmte
Leitungen vorgesehen
Date: Dokument-Titel: Checkliste EMV Schaltschrankaufbau Planung Priifer. Datum:
Name: Vorlage Dokument-Nr. Version Datei Seriennummer
Dept.: 1
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SCHALTSCHRANK- —
SYSTEME
Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
B.6.2 Filter Erdung
B.6.201 Erdungsart Filter Sichtpriifung Verbindung Filter auf der
Konstruktionsunterlagen Netz- und Gerateseite mit
dem Erdleiter vorgesehen
Montageplatte flachig montiert
Gut leitende Verbindung vom
Gehause zur Masse
vorgesehen
B.6.3 Ableitstrome
B.6.301 Erdung vor Einschalten Sichtpriifung Erdung Filter vor dem
Konstruktionsunterlagen Einschalten in Montageplanen
vermerkt
B.6.302 Filtererdung bei Ableitstrom > 3,5 mA Sichtpriifung Der Schutzleiter ist > 10 mm?
Konstruktionsunterlagen
der Schutzleiter wird auf
Unterbrechung Uberwacht
ein zweiter Schutzleiter wird
zuséatzlich verlegt
Date: Dokument-Titel: Checkliste EMV Schaltschrankaufbau Planung Priifer. Datum:
Name: Vorlage Dokument-Nr. Version Datei Seriennummer
Dept.: 1
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SYSTEME
Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
B.7 Verkabelung
B.7.1 Leitungsverlegung
B.7.101 Raumlicher Abstand Sichtpriifung Verlegung storbehaftete bzw.
Konstruktionsunterlagen stérempfindliche Leitungen mit
moglichst grolem Abstand im
Aufbauplan vorgesehen
B.7.102 Raumliche Leitungsverlegung Sichtpriifung Hinweis zur Verlegung der
Konstruktionsunterlagen Leitungen dicht am
Massepotential im Aufbauplan
vermerkt.
Sichtprifung Hinweis zur Verlegung der
Konstruktionsunterlagen Leitungen in Ecken dicht am
Massepotential im Aufbauplan
vermerkt.
Date: Dokument-Titel: Checkliste EMV Schaltschrankaufbau Planung Priifer. Datum:
Name: Vorlage Dokument-Nr. Version Datei Seriennummer
Dept.: 1
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SCHALTSCHRANK- P et
TEME
Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
B.7.103 Reserveadern Sichtpriifung Erdung Reservekabel mind.
Konstruktionsunterlagen auf einer Seite
im Schaltplan vermerkt.
B.7.104 grofse Leiterquerschnitte Sichtpriifung Anstelle von geschirmten
Konstruktionsunterlagen Kabeln geschirmte
Einzeladern vorgesehen.
B.7.105 Kabellange Sichtpriifung Hinweis ,Verbindungskabel
Konstruktionsunterlagen maglichst kurz“ im Schaltplan
vermerkt.
B.7.2 Schirmanbindung
B.7.201 Potentialausgleichsstréme auf Schirmen Sichtpriifung Bei Mehrfachauflegung von
Konstruktionsunterlagen Schirmen bei weitlaufigen
Anlagen Masseverbindungen
Uber Koppelkapazitaten im
Schaltplan vorgesehen.
B.7.202 Stromflihrung durch Schirme Sichtpriifung Schirm wird nicht gleichzeitig
Konstruktionsunterlagen als N- und PE-Leiter
vorgesehen
Date: Dokument-Titel: Checkliste EMV Schaltschrankaufbau Planung Priifer. Datum:
Name: Vorlage Dokument-Nr. Version Datei Seriennummer
Dept.: 1
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SCHALTSCHRANK- S~
SYSTEME
Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
B.7.203 Schirmanbindungsart Sichtpriifung Schirme werden mittels
Konstruktions- und Erdungsschellen, -klemmen
Bestellunterlagen aufgelegt
Schirme werden mittels
Erdungsverschraubungen
grof¥flachig aufgelegt.
B.7.204 Verlangerung des Schirms Sichtpriifung Hinweis, dass Schirm zum
Konstruktionsunterlagen Erdungspunkt hin (Pigtail)
nicht durch Drahtverbindung
verlangert werden darf, in
Schaltplan vermerkt.
B.7.205 Anwendung Erhohung der Schirmwirkung | sichtpriifung Verlegung geschirmte Kabel
Konstruktionsunterlagen zusatzlich in Metallkanalen
oder —réhren vorgesehen
Kabel mit 2fach-Schirmung
vorgesehen
Bedeckungsgrad des ersten
Schirms ist erhoht vorgesehen
Date: Dokument-Titel: Checkliste EMV Schaltschrankaufbau Planung Priifer. Datum:
Name: Vorlage Dokument-Nr. Version Datei Seriennummer
Dept.: 1
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SCHALTSCHRANK- fo o
SYSTEME
Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
B.7.206 Leiter oder Kabel mit Signalen Sichtpriifung Hinweis, dass sich Leiter oder
verschiedener Klassen Konstruktionsunterlagen | Kabel, die Signale
verschiedener Klassen fihren,
im rechten Winkel kreuzen
sollen, in Aufbau- und
Schaltplan vermerkt.
Date: Dokument-Titel: Checkliste EMV Schaltschrankaufbau Planung Prifer. Datum:
Name: Vorlage Dokument-Nr. Version Datei Seriennummer
Dept.: 1
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SCHALTSCHRANK- S~
TEME
Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
C Peripherieanbindung
C.1.1 Die Masseverbindung zu weiteren Sichtpriifung Masseverbindungen mit
Schaltschranken, Anlageteilen und Konstruktionsunterlagen | méglichst grokem
dezentralen Geraten Querschnitt, mind. 16 mm?2,
vorgesehen.
C1.2 Zuséatzliche Masseleitungen Sichtprifung Schirme Ubernehmen nicht
Konstruktionsunterlagen den Ausgleich von
Spannungsdifferenzen
zusatzliche Masseleitungen zu
geschirmten Verbindungen
vorgesehen.
C.1.3 Ausgleichsstréme auf Schirmen mit Sichtpriifung Schirm einseitig aufgelegt
zweiseitiger Schirmanbindung Konstruktionsunterlagen bzw. die zweite Seite (iber den
Kondensator geerdet
vorgesehen.
C14 Verhinderung von Ausgleichsstrémen auf Sichtpriifung Zur Trennung wurden
Signalleitungen Konstruktionsunterlagen | Optokoppler vorgesehen.
C.15 Leitungen fir empfindliche Sichtpriifung Leitungen fir empfindliche
SignalUbertragung Konstruktionsunterlagen SignallUbertragung mit hohem
Querschnitt gewanhlt
Date: Dokument-Titel: Checkliste EMV Schaltschrankaufbau Planung Priifer. Datum:
Name: Vorlage Dokument-Nr. Version Datei Seriennummer
Dept.: 1
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SCHALTSCHRANK- -
SYSTEME
Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
C1.6 Analoge Signallbertragungen Sichtpriifung Analoge Signallibertragungen
Konstruktionsunterlagen mit Kondensatoren gegen
hochfrequente Storeinflisse
entstort
C1.7 Digitale Signallibertragungen und Sichtprifung Digitale Signaliibertragungen
Busleitungen Konstruktionsunterlagen | und Bus-Leitungen mit
Ferritkernen oder
frequenzabgestimmten Filtern
entstort
C.1.8 Unbenutzte Leitungen Sichtprifung Hinweis, dass unbenltzte
Konstruktionsunterlagen Leitungen einseitig zu erden
sind, ist im Installationsplan
und Schaltplan vermerkt
C1.9 Optimierung Signalkabel Sichtpriifung Signalkabel mit einzeln
Konstruktionsunterlagen abgeschirmten Aderpaaren,
Schirme einseitig aufgelegt fir
Anlagenverkabelung
vorgesehen
Auflenschirm beidseitig
aufgelegt flr
Anlagenverkabelung
vorgesehen.
Date: Dokument-Titel: Checkliste EMV Schaltschrankaufbau Planung Priifer. Datum:
Name: Vorlage Dokument-Nr. Version Datei Seriennummer
Dept.: 1
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SCHALTSCHRANK- —
SYSTEME
Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
C.1.10 Optimierung Buskommunikationen und Sichtpriifung Buskommunikationen und
serielle Schnittstellen Gber grolRe Konstruktionsunterlagen serielle Schnittstellen mit
Entfernungen Lichtwellenleitersystemen
vorgesehen.
C.1.11 Abstand zwischen Energie- und Sichtprifung Abstand zwischen Energie-
Signalleitungen Konstruktionsunterlagen und Signalleitungen > 20 cm
Bei Abstand < 20 cm
zusatzliche
Schirmungsmafinahmen
zwischen Energie- und
Signalleitungen vorgesehen
C.1.12 Leiterschleifen stromfiihrender Kabel Sichtpriifung Verlegung stromfiihrende
Konstruktionsunterlagen Kabel so nah wie mdéglich an
Bezugspotential vorgesehen
Vergleich mit Abb. 14 aus
Leitfaden.
C.1.13 Leiterschleifen zwischen Vergleich mit Abb. 14 aus | Verlegung von
Kabelverbindungen Leitfaden Kabelverbindungen maéglichst
ohne Leiterschleifen
Vergleich mit Abb. 14 aus | Entspricht plausibel der
Leitfaden Forderung im Leitfaden
Date: Dokument-Titel: Checkliste EMV Schaltschrankaufbau Planung Priifer. Datum:
Name: Vorlage Dokument-Nr. Version Datei Seriennummer
Dept.: 1
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SCHALTSCHRANK- e
SYSTEME
Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
D Begleitdokumentation
D.1 Umfang
D.1.1 Umfang der Begleitdokumentation in Sichtpriifung Inhalt Umfang nach
Lieferpapieren festgelegt Checkliste Montage Kundenforderung
D.1.2 Fertigung Gber Umfang der Sichtprifung Inhalt Bestatigung durch Ubergabe
Begleitdokumentation informiert. Checkliste Montage Checkliste Ausflihrung an
Fertigung.
Date: Dokument-Titel: Checkliste EMV Schaltschrankaufbau Planung Priifer. Datum:
Name: Vorlage Dokument-Nr. Version Datei Seriennummer
Dept.: 1
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Diese Empfehlung ist als vorlaufig zu betrachten und soll nach Erprobung in der Praxis innerhalb von
12 Monaten Uberarbeitet werden. Es wird gebeten, der
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Allgemein

Anwendungsbereich

Diese Montagehinweise erganzen den Leitfaden ,EMV gerechter Schaltschrankaufbau®.

Zweck

Die Montagehinweise sollen es einem Monteur ermoglichen den bereits EMV gerecht geplanten Schaltschrank im Hinblick

auf EMV handwerklich umzusetzen.

Inhaltsverzeichnis

Schaltschrankaufbau
raumliche Trennung/Anordnung
Gehdauseschirmung

Gerateeinbau
Erdung
Uberspannungsschutz
Entstorbauelement
Filtereinsatz

Verkabelung
Leitungsverlegung
Schirmanbindung

Verifizierung
Prifprotokollierung
Begleitdokumentation
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l. Schaltschrankaufbau

Die bereits im Planungsstadium vorgesehene EMV Bereichs/Zoneneinteilung nachfolgender Komponenten ist konsequent Gber Verkabelung bis zu
den Klemmen aufrechtzuerhalten.

- Netzleitungen

- Motor- und Aktuatorenleitungen

- Magnetventile

- Sensorleitungen/Busleitungen

1. raumliche Trennung/Anordnung

[T T TITITTT

& Ausreichender Abstand zwischen Verkabelungswegen ver-

schiedener EMV sensitiver Leitungsnetze ist einzuhalten.

&~ Klemmrdume in verschieden EMV sensitive Gruppen

analog zur Gerateaufteilung einteilen.

Trennbereich

&~ Platz fiir SchirmungsmaBnahmen ankommender Kabel

vorsehen.

Motore Netz Magnet MeBwandler, Sonden,
Aktuatoren Ventile Detektoren,

Sensorleitungen,
Busleitungen

Gerate- und Klemmenanordnung
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2. Gehauseschirmung
2.1 Verbindung von Gehauseteilen

EMV-Flachbander
Verbindung Gehauseteile

lackfrei verbunden

%~ Anschlusspunkte von Masseverbindungen groRfléchig

&~ Evtl. vorgeschriebene zusitzliche EMV-Dichtungen/
- Abdeckungen leitfahig kontaktfrei eingesetzt
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2.2 sonstige Masseverbindungen

L/ I/L7777 7L
ANARNNANNNNNNNYN

Schraubverbindung

Federring E

[z s seesal
AN RNOUNNTWNNNNY
u

Kontaktfrdaser
fur Rahmenprofil

g

Kontaktfrdser
fir Erdungsbolzen

of

Verschraubung metallischer Teile

o

optimal ware: GroBfldchig leitende
L Befestigqung
T <3 niederinduktiv (daher
Rechteck—besser als
Rundleiter)

e

Unterlegscheibe
und Federring

[ m——
7722277 7 777 77,

Schraubverbindung

Verbindung von Flachbanderdern

Verbindung Potentialausgleich

gelb—griner
Schutzleiter

& Schraubverbindungen als Erdverbindung nur
zwischen blanken und unlackierten Teilen

&~ Kontaktstellen von Erdern an lackierten
Gehauseteilen blank frasen

%~ Flachbanderder méglichst mit groBem Querschnitt

& Flachbanderder mit Federring an
lackfreien Oberflachen befestigen

&~ Potentialausgleichsschiene gegeniiber
Drahtverbindung vorziehen
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Il. Gerateeinbau

metallische Masse

Anordnung von Transformatoren und ahnlichen

2. Transientenschutz
2.1 Uberspannungsschutz

Hinweise zur Verlegung der AnschluBleitungen von Uberspannungs-Schutzeinrichtungen

Netzeinspeisung

—T L

<0,5m

<0,5m

‘ Hauptpotential—
ausgleichsschiene
oder —klemme oder
Schutzleiter

,||74

"W

D besser
— —_— >

Schutzleiterschiene

Hauptpotential—
ausgleichsschiene
oder —klemme

%~ Transformatoren méglichst grof3flachig
auf leitender unlackierter Montageplatte befestigen
<~ Abschirmung mit kurzer Verbindung erden

& Uberspannungsschutz mit kurzen Verbindungen
an Potentialausgleichsschiene anschlieRen

@& Zuleitung liber AnschluBklemme der Uber-
spannungsschutzeinrichtung schleifen
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2.2 Anschluss von Entstorbauelementen @ Fiir alle Schutzbeschaltungen gilt, dass Sie so dicht

wie moglich an der Storquelle - dem Schiitz, dem Relais

Zur Begrenzung transienter Uberspannungen durch Schalten von Lasten in oder dem Ventil — angebracht werden miissen.

Gleich —und Wechselstromkreisen bei Einsatz von sensiblen elektronischen
Baugruppen im gleichen Schaltschrank sind Entstorbauelemente einzusetzen.

3. Filtereinsatz

Ausgang:
zum Betdtiger oder
zur Maschine

——
Lackierung=
Isolierung

\

Stromversorgung

ANt i &
Z \ J
"

Anordnung von Filtern mdglichst direkt an /7
der Gehauseein-/austrittsstelle

l Wichtig: groRflachig leitende
NG %\% Verbindungen zwischen
HQINK Filtergehduse und Montage-
flache

& Vor der Befestigung des Filters Lack vom Gehause
ite entfernen.

Ausgang:
zum Betdtiger|
oder zur
Maschine

1
[

= Filter direkt auf das metallische Bezugspotential
B montieren.

N N
3 e

e < Filter groRflachig erden.
v @ Kopplung zwischen Ein- und Ausgangsleitungen

Ausgang:

4 verhindern.
“\f{},\m._“ zum Betdt\ger ste

oder zur
Stromversorgung Maschine Steuerungs—

baugruppe (Ein- und Ausgangsleitungen NICHT parallel fiihren.)
Wichtig: raumliche Trennung. Vermeidung von Leiterschleifen zum Bezugspotential.
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lll. Verkabelung

1. Leitungsverlegung

Leitungsflihrung

%

<.
A
o
Signale
c
s\
D

B

Leitungsfiihrung an Bezugspotential Erdung ungenitzter Adern

@ Leitungsfiihrung méglichst nah an Bezugspotential

@ Schirmeffekt nutzen = ungeschirmte Kabel in den
Ecken des Kanals verlegen

& Leitungskreuzungen moglichst rechtwinklig und mit
ausreichendem Abstand zwischen stoéraussendenden
und empfindlichen Leitungen

@ ungenutzte Leiter mit Bezugspotential verbinden
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2. Schirmanbindung

ideal: Rundumkontakt

EMV—Kabelverschraubungen

EMV-Bodenbleche

Schirmanbindung durch EMV-Verschraubungen

@ Kontaktierung von Kabelschirmen moéglichst unmittelbar
an der Kabeleintrittstelle

# Als Schirmanbindung serienméBige Schirmklemmen
oder besser EMV-Verschraubungen verwenden

EMV—Schirmschiene

Potentialausgleich ouf
Montageplatte

Schirmanbindung durch Schirmschellen

verloteter verzinnter
Kabelschuh Geflechtstrang

< Werden Signalleitungen tiber AnschluBklemmen gefiihrt,
muf der Schirm vor und hinter der Klemme flachig
aufgelegt werden.

< Bei nicht abgeschirmten Signalleitungen Hin- und Riick-
leitung paarweise verdrillt verlegen.




SchirmanschluB bei Kunststoffgehdusen

- mdglichst -|
kurz

Schirm rundum
kontaktiert

Kunststoff—
gehduse

= SN
77772777277777.777777)

7

Vzzz2222222%
fldchiger Kontakt
geerdete Montageplatte

Erdungsverschraubung

Schirmanbindung bei Kunststoffgehausen

Bezugspotential
(Maschinenchassis
oder separate Schiene)

A = Lombda Wellenldnge der
hochsten in der Umgebung
vorkommenden Frequenz

Optimierung von Entkopplung

Ausgabe 2001
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< bei Kunststoffgehdusen Schirm mdglichst kurz

vor Gehauseeintritt erden

< bei geschirmten Kabeln moéglichst oft Schirm erden

@ metallene Kabelkanale mit Trennwand zur Trennung

von Haupt- und Steuerleitung verwenden
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IV. Verifizierung

1. Prufprotokollierung

Die EMV-gerechte Ausfuhrung eines Schaltschranks ist anhand der Checkliste zu verifizieren, fir QS zu dokumentieren und zu archivieren.

2. Begleitdokumentation

Fir Inbetriebsetzer sind Schalt- und Aufbauplane und alle EMV-relevanten Montage- und Inbetriebnahmeanleitungen der eingebauten Gerate
mitzuliefern.

Die Dokumentation hat alle fir einen EMV-gerechten Anschlul® notwendigen Hinweise wie Leitungsverlegung und Einfiihrung in Schaltschrank,
Schirmanforderung abgehender Kabel, Schirmanbindungen, eventuell notwendige EMV-Kabelverschraubungen zu beinhalten.

AuRerdem sind darin die Uberspannungskategorien der verschiedenen Kabelzugange und —abgange anzugeben.




Diese Mustervorlage kann entsprechend den projektbezogenen Gegebenheiten
erganzt oder verklrzt werden.
Die hier vorgegebene Nummerierung der Prifschritte orientiert sich an den
Abschnitten des Leitfadens.
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A.] RAUMLICHE TRENNUNG / ANORDNUNG 7
A.141 PLATZVERHALTNISSE 7
A.2 GEHAUSESCHIRMUNG 8
A.2.1  VERBINDUNG VON GEHAUSETEILEN 8
A.3.2 SONSTIGE MASSEVERBINDUNGEN 8
B [ GERATEEINBAU 9
B.1] ERDUNG 9
B.11___TRANSFORMATOREN 9
B.1.2 SONSTIGE EINGESETZTE GERATE 9
B.2 TRANSIENTENSCHUTZ 10
B.2.1  UBERSPANNUNGSSCHUTZ 10
B.2.2___ANSCHLUR VON ENTSTORBAUELEMENTEN 10
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3.2 FILTERGEHAUSE MONTAGE 11
3.3 FILTER ERDANSCHLUR 11
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C | VERKABELUNG 12
C." LEITUNGSVERLEGUNG 12
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c.l4 12|
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CcC.22 SCHIRMKONTAKTIERUNG 12|
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C.2.4 NICHT ABGESCHIRMTE LEITUNGEN 13
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D VERIFIZIERUNG 14
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Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)

A Schaltschrankaufbau
A1 Raumliche Trennung / Anordnung
A.1.1 Platzverhéaltnisse
A.1.101 Verkabelungswege Sichtpriifung Ausreichender Abstand

zwischen Verkabelungswegen

verschiedener EMV-sensitiver

Leitungsnetze eingehalten
A.1.102 Klemmenraume Sichtpriifung Klemmréaume in

verschiedenen EMV-sensitive

Gruppen analog zur

Geréateaufteilung eingeteilt

Schirmungsmafinahmen

ankommender Kabel

vorgesehen
Date: Dokument-Titel: Checkliste EMV Schaltschrankaufbau Montagehinweise Priifer. Datum:
Name: Vorlage Dokument-Nr. Version Datei Seriennummer
Dept.: 1
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SCHALTSCHRANK-
SYSTEME
Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
A.2 Gehauseschirmung
A.21 Verbindung von Gehauseteilen
A.2.101 Anschlufipunkte Masseverbindungen Sichtpriifung AnschluRpunkte von
Masseverbindungen
grof¥flachig lackfrei verbunden
A.2.102 Zusétzliche EMV-Dichtungen Sichtpriifung Evtl. vorgeschriebene
zusatzliche EMV-Dichtungen/
- Abdeckungen leitfahig
kontaktfrei eingesetzt
A22 Sonstige Masseverbindungen
A.2.201 Schraubverbindungen als Erdverbindung Sichtpriifung Schraubverbindungen als
Erdverbindung nur zwischen
blanken und unlackierten
Teilen
A.2.202 Kontaktstellen von Erdern Sichtpriifung Kontaktstellen von Erdern an
lackierten Gehauseteilen
vorher blank gefrast
A.2.203  Querschnitt Flachbander Sichtprifung Fachbanderder méglichst
groBer Querschnitt
Date: Dokument-Titel: Checkliste EMV Schaltschrankaufbau Montagehinweise Priifer. Datum:
Name: Vorlage Dokument-Nr. Version Datei Seriennummer
Dept.: 1
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Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)

A.2.204 Flachbanderder Sichtpriifung Flachbanderder mit Federring

an lackfreien Oberflachen

befestigt
A.2.205 Potentialausgleichsschiene Sichtpriifung Potentialausgleichsschiene

gegeniber Drahtverbindung

vorgezogen
B Gerateeinbau
B.1 Erdung
B.1.1 Transformatoren
B.1.101 Befestigung Sichtpriifung Transformatoren grofflachig

auf leitender unlackierter

Montageplatte befestigt
B.1.102 Erdung Schirmwirkung Sichtprifung Trafoabschirmung mit kurzer

Verbindung geerdet
B.1.2 Sonstige eingesetzte Geréate Sichtprifung Erdungsmaflnahmen fiir

sonstige Baugruppen

auffihren
B.1.201
B.1.202
Date: Dokument-Titel: Checkliste EMV Schaltschrankaufbau Montagehinweise Priifer. Datum:
Name: Vorlage Dokument-Nr. Version Datei Seriennummer
Dept.: 1
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Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)

B.2 Transientenschutz
B.2.1 Uberspannungsschutz
B.2.101 Erdverbindung Uberspannungsschutz Sichtpriifung Uberspannungsschutz mit

kurzen Verbindungen an

Potentialausgleichsschiene

angeschlossen
B.2.102 Durchgangsprtifung Zuleitung Uber

AnschlufRklemme der

Uberspannungs-

schutzeinrichtung geschleift
B.2.2 Anschlu® von Entstérbauelementen
B.2.201 Schutzbeschaltung Sichtpriifung Schutzbeschaltungen so dicht

wie mdglich an der Stérquelle

— dem Schutz, dem Relais

oder dem Ventil — angebracht
Date: Dokument-Titel: Checkliste EMV Schaltschrankaufbau Montagehinweise Priifer. Datum:
Name: Vorlage Dokument-Nr. Version Datei Seriennummer
Dept.: 1
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SYSTEME
Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
B.3 Filtereinsatz
B.3.1 Filter Montagevorbereitung Sichtprifung Vor Befestigung des Filters
Lack von Gehause entfernt
B.3.2 Filtergehduse Montage Sichtpriifung Filter direkt auf das
metallische Bezugspotential
montiert
B.3.3 Filter Erdanschluf} Sichtprufung Filter groRflachig geerdet
B.3.4 Filter Anschluf Sichtprifung Kopplung zwischen Ein- und
Ausgangsleitungen verhindert
(Ein- und Ausgangsleitungen
nicht parallel gefiihrt!)
Date: Dokument-Titel: Checkliste EMV Schaltschrankaufbau Montagehinweise Priifer. Datum:
Name: Vorlage Dokument-Nr. Version Datei Seriennummer
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SYSTEME
Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
C Verkabelung
C.1 Leitungsverlegung
C.1.1 Leitungsverlegung am Bezugspotential Sichtpriifung Leitungen moglichst nah am
Bezugspotential verlegt
C1.2 Leitungsverlegung in Masseecken Sichtpriifung Ungeschirmte Kabel eng in
Gehauseecken verlegt
CA1.3 Leitungskreuzungen Sichtpriifung Leitungskreuzungen
rechtwinkelig
C1.4 Ausreichender Abstand
zwischen stéraussendenden
und empfindlichen Leitungen
C.1.5 Ungenutzte Leiter Sichtprufung Ungenutzte Leiter mit
Bezugspotential verbunden
C.2 Schirmanbindung
C.2.1 Schirmkontaktierungsart Sichtpriifung Kontaktierung von
Kabelschirmen unmittelbar an
der Kabeleintrittstelle
C22 Schirmkontaktierung Sichtprifung Als Schirmanbindung
Schirmschellen verwendet
Date: Dokument-Titel: Checkliste EMV Schaltschrankaufbau Montagehinweise Priifer. Datum:
Name: Vorlage Dokument-Nr. Version Datei Seriennummer
Dept.: 1
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SYSTEME
Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)

C.23 Schirmanbindung bei Klemmen Sichtpriifung Werden Signalleitungen tber

AnschluBklemmen geflhrt,

Schirm vor und hinter der

Klemme flachig aufgelegt
C24 Nicht abgeschirmte Leitungen Sichtpriifung Nicht abgeschirmte

Signalleitungen Hin- und

Ruckleitung paarweise verdrillt

verlegt
C.25 Schirmanbindung bei Kunststoffgehausen Sichtpriifung Bei Kunststoffgehausen

Schirm mdglichst kurz vor

Gehauseeintritt geerdet
C.2.6 Schirmanbindungsabstand Sichtpriifung Bei geschirmten Kabeln

moglichst oft geerdet
c.27 Zusatzlicher Schirm durch Metallkanale Sichtpriifung Metallene Kabelkanale fir

sensitive Leitungen
Date: Dokument-Titel: Checkliste EMV Schaltschrankaufbau Montagehinweise Priifer. Datum:
Name: Vorlage Dokument-Nr. Version Datei Seriennummer
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Priif- Priifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
D Verifizierung
D.1 Prufprotokollierung
D.1.1 Dokumentierung Checkliste Von QS dokumentiert
ordnungsgemal ausgefiillt
und unterschrieben
D.2 Begleitdokumentation
D.2.1 Geratedokumentation
D.2.101 Montage- und Inbetriebnahmeanleitung Uberpriifen auf Fir Inbetriebsetzer sind
Vollstandigkeit Schalt- und Aufbaupléne und
alle EMV-relevanten Montage-
und Inbetriebnahme-
anleitungen der eingebauten
Geréate der Lieferung
beigegeben
Date: Dokument-Titel: Checkliste EMV Schaltschrankaufbau Montagehinweise Prifer. Datum:
Name: Vorlage Dokument-Nr. Version Datei Seriennummer
Dept.: 1
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Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
D.2.2 Fertigungsunterlagen
D.2.201 Leitungseinfiihrung Sichtpriifung Die Lieferdokumentation
Dokumentation auf enthalt alle fur einen EMV-
Vollstandigkeit gerechten Anschluf®
notwendigen Hinweise wie
Leitungsverlegung und
Einfihrung in Schaltschrank
D.2.202 Schirmanforderung Sichtpriifung Die Dokumentation enthalt
Dokumentation auf alle fiir einen EMV-gerechten
Vollstandigkeit Anschlu® notwendigen
Hinweise wie
Schirmanforderung
abgehender Kabel,
Schirmanbindungen
D.2.203 Schirmanbindung Sichtpriifung Die Dokumentation enthalt
Dokumentation auf alle fiir einen EMV-gerechten
Vollstandigkeit Anschluf® notwendigen
Hinweise wie notwendige
EMV-Kabelverschraubungen
Date: Dokument-Titel: Checkliste EMV Schaltschrankaufbau Montagehinweise Priifer. Datum:
Name: Vorlage Dokument-Nr. Version Datei Seriennummer
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Priif- Prifmerkmal Priifdurchfiihrung Sollzustand Ist- Tole- Bemerkungen
schritt zustand |rierung
x) xX)
D.2.204 Sichtprifung Die Dokumentation enthalt
Dokumentation auf alle fur einen EMV-gerechten
Vollstandigkeit Anschluf® notwendigen

Hinweise wie die

Uberspannungskategorien der

verschiedenen Kabelzugange

und —abgange
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